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Oberflache und Fenster K+ K

Allgemeines

FXX ist eine Bedienoberflache fiir hochprazise Phasen- und Frequenz-Messgerate von K+K Messtechnik
GmbH. Sie hat folgende Grundfunktionen:

e Bedienmoglichkeit fir die Einstelloptionen der K+K Messgerate

e Visualisierung der Messwerte in Echtzeit als Zahlenwerte oder als Graphik

e Erzeugung von Protokolldateien auf dem PC zur spateren Analyse der Messwerte.
* Client/Server-Funktion zur Weiterverteilung von Messdaten

Die K+K Messgerate kénnen lber unterschiedliche Schnittstellen mit dem PC verbunden werden; zur
Verfligung stehen: USB, Ethernet, RS232 und CAN.

FXX ist eine Multi-Window-Oberfldche. Das bedeutet, dass beliebig viele, in ihrer GréRe dnderbare und frei
platzierbare Fenster verwendet werden kdnnen. Fiir jedes Graphik- oder Text-Fenster konnen Messdaten
von ein oder mehreren Kanalen ausgewahlt und in unterschiedlicher Form, z.B. als Phasendifferenz oder als
Frequenz dargestellt werden.

Dariber hinaus ist FXX auch eine Multi-Source-Oberflache. Damit ist gemeint, dass Messwerte von mehreren
Quellen gleichzeitig verarbeitet und dargestellt werden kdnnen. Eine Source ist eine Verbindung zu einem
FXE-Gerat, d.h. mehrere Gerate kdnnen gleichzeitig verbunden sein. Dariliber hinaus kdnnen pro Gerat bis zu
4 verschiedene Verbindungen (User) mit unterschiedlichen Mess-Modi eingerichtet werden, um z.B. in
verschiedenen Fenstern unterschiedliche Messraten oder Mittelwerte darstellen zu kdnnen.

Neben FXE-Geraten kénnen als weitere Sourcen auch Messgerdte mit Sensoren (z.B. fir Temperatur,

Luftfeuchtigkeit oder Spannung) eingebunden werden.

Jeder Source kann individuell eine Farbe und ein Name zugewiesen werden, so dass sich Fenster schnell
zuordnen lassen. Dies gilt auch fiir die einzelnen Kanéle jedes Gerates, wobei in den einzelnen Fenstern
immer ein farbiges Quadrat mit der Kanalnummer dargestellt wird.

Flr jede Source konnen Protokoll-Dateien in mehreren Formaten (z.B. Phase, Frequenz ect.) erzeugt werden.

Dafur konnen unterschiedliche Dateiverzeichnisse festgelegt werden, um auch bei groRen Datenraten und
vielen gleichzeitigen Messungen die Ubersichtlichkeit zu gewahrleisten. Die Namen von Source und Kanilen
finden sich ebenfalls in den Protokoll-Dateien wieder.

Typischerweise empfangt die FXX-Software Messdaten von einem FXE-Gerat tber eine Schnittstelle wie z.B.
USB. Sie kann aber zusatzlich auch als Server fiir weitere Computer arbeiten, die liber Ethernet verbunden

sind. Die FXX-Software, die auf diesen Client-Computern arbeitet, definiert als Source nicht ein Gerat oder
eine Schnittstelle, sondern den Server mit dessen IP-Adresse und Portnummer. Sie hat aber die gleiche
Funktionalitat, als wenn sie direkt mit dem FXE-Gerat verbunden ware.
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Oberflache und Fenster K+ K

Voraussetzungen

Voraussetzung fiir den erfolgreichen Einsatz der FXX-Software ist, dass das Gerat richtig angeschlossen ist. Es
miissen also wenigstens eine Schnittstellenverbindung, ein Referenzsignal (typisch 10 MHz) und mindestens
1 Signal auf einem Eingangssignal vorhanden sein, siehe dazu auch das Hardware-Manual zu dem
verwendeten K+K Messgerat.

Oberflache und Fenster

Die FXX-Oberflache besteht aus folgenden Elementen:

¢ Eine Mendileiste, iber die alle Funktionen erreicht werden kénnen

* Ein Info-Fenster fiir jede Source, d.h. jede Verbindung zu einem Gerat/User
e Eine beliebige Anzahl Text-Fenster (Zahlendarstellung der Messwerte)

e Eine beliebige Anzahl Graphik-Fenster (Kurvendarstellung der Messwerte)
e Ein Status-Fenster fir digitale Eingange falls vorhanden

e Ein Message-Fenster fur Statusausgaben und Fehlermeldungen

In Text- und Graphik-Fenstern kann frei gewéahlt werden, welche Kanéle einer Verbindung, bzw. eines
Gerates dargestellt werden kdnnen.
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Oberflache und Fenster K+ K

Text-Fenster

In einem Text-Fenster werden ein oder mehrere Messwerte in Zahlenform dargestellt. Durch Klicken auf das
farbige Quadrat mit der Kanal-Nummer wird die Darstellung des Kanals abgeschaltet. Geht man mit dem

Mauszeiger liber ein Quadrat ohne es anzuklicken, wird der Name des Kanals, der auch in Protokoll-Dateien
verwendet wird, eingeblendet.

@ [A] Phase Difference [Pd] EI|
+ Phase Difference [Pd]

1 0,000000000

2] 406124772,288942490

6022266589,4954440

341827262,685293634

—

Durch Klicken auf das +-Symbol die Darstellung der Kanale wieder eingeschaltet und aulRerdem die

Verwendung mehrerer Spalten, z.B. fir die parallele Darstellung von Frequenz und Phase in einem Fenster
definiert werden.

@ [A] Phase [Pd] Phase Difference [Pd] Absolute Frequency [Hz] Relative Frequency Offset (=0 o5
Phase Difference [Pd]

 AbsoluteFroquency [Hz]  Relative Frequency Offsel
0,000000000 [SS68091,27770489960 \\+2,8750799E-04
357630671,050961599 [81802327,26088239998 | +0,4694247E-05
5270518921,7520207  SAS{0000000,01826999900 3779996600
296684992,515942797 [N 758657,45541529998 |\ +4,4314682E-04

Auch fiir Sensoren und weitere Messgerate konnen Text-Fenster definiert werden.

@ [B: Demo Sensor] Sensor Data ==ESE )

+ Value Unit

A 2227 °C
2 45,65 %
3 858V
6,00 V
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Grafik-Fenster

Im Graphik-Fenster werden aktiv dargestellte Kanale durch ein farbiges Quadrat mit der Kanalnummer und
nicht dargestellte Kanale durch ein graues Quadrat gekennzeichnet. Durch Anklicken des Quadrats kann die
Darstellung eines Kanals ein- und ausgeschaltet werden.

[A] Absolute Frequency Difference [Hz] IE‘

5 | 400 Hz

0s 1s 25 3s 43 5s 65 s 8s 9s

Persist ... Re-Center I C\eargraphl Range - - I Range - I Range +

Range ++

Wird ein Grafik-Fenster selektiert, werden am unteren Rand des Fensters weitere Bedien-Optionen als
Buttons eingeblendet. Dies sind:

Persist: Ein/Ausschalten des Persist-Modus fur einzelne Kanéle. Im Persist-Modus werden alte
Messwerte in der Graphik nicht Gberschrieben, sondern bleiben erhalten. Im Laufe der Zeit wird

dann deutlich, in welchem Bereich die Messwerte schwanken. Dadurch kdnnen Rauschen und
einzelne Ausreiller sehr gut erkannt werden.

Re-Center: Setzt alle dargestellten Kurven wieder auf die Null-Linie, wenn sie z.B. durch Drift auSerhalb des
sichtbaren Bereichs sind

Clear Graph:Loscht die gesamte Graphik und beginnt mit einer neuen Darstellung

Range: VergroBern/Verkleinern des Darstellungsbereichs in 1-2-5- oder in 10er-Schritten.

Add Source: Erweitert das Grafik-Fenster zu einer Doppel-Grafik.
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Oberflache und Fenster K+ K

Doppel-Grafik

Eine Doppel-Grafik kann die Daten aus zwei Sourcen in einem Grafik-Fenster darstellen. Die zweite Source
kann ein Sensor (z.B. fir Temperatur oder Luftfeuchtigkeit), aber auch ein weiteres FXE sein.

@ [A] Absolute Frequency Offset + [8: Demo Sensor] Sensor

Source 1 | SR - P OO - S W o W S W

G&E L e R
0 A B it e e e Mg MuM b ”\1&2{

Selected Channel

-400 / 1
Unit Source 1
| / | Unit Channel 1
o

2

Os 10s 20s 30s 40s 50s 60s

Clear graph Persist ... l Center I Range -- | Rarige - ] Range + J Range ++ | Selected Source

Flr die zweite Source wird rechts zusatzlich die Kanalauswahl und Skalierung dieser Source dargestellt. Da es
Gerate gibt, die unterschiedliche MessgréRen liefern kénnen (z.B. Sensoren fiir Temperatur und
Luftfeuchtigkeit), kann auch die Skalierung fir die einzelnen Kanale getrennt eingestellt werden.

Durch Anklicken eines Quadrats mit der Kanalnummer wird einer der Kanale einer Source selektiert; die Re-
Center und Range-Schaltflachen des Fensters sowie die Skalierung rechts oder links beziehen sich dann auf
diesen Kanal. Ein weiterer Klick auf das Quadrat schaltet die Darstellung des Kanals aus bzw. wieder ein.

Die Geschwindigkeit mit der die Grafik gezeichnet wird entspricht immer der Rate der ersten Source (links).
Ist die zweite Source langsamer, werden Messwerte wiederholt (waagrechte Striche); ist sie schneller,
werden Messwerte ausgelassen. Sind beide Sourcen FXE-Gerate, missen die Messraten beider Sourcen
gleich sein.
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Oberflache und Fenster K+ K

Linear-Kombinationen

Zusatzlich zu den Messwerten konnen auch Linearkombinationen dieser Werte ausgegeben werden. Eine

Linearkombination ist die Summe aller Messwerte multipliziert mit jeweils einem Linearfaktor. Diese
Funktion steht nur fiir Frequenzwerte zur Verfligung, bis zu 2 Linearkombinationen sind moglich. Die
Faktoren werden im MenU unter ,Source/Linear Combinations” definiert.

In den Text- und Grafik-Fenstern werden die Kombinationen durch ein Kreissymbol gekennzeichnet.

Digital Inputs

Im Digital Inputs-Fenster wird der Status der digitalen Eingdnge (FDI-Inputs) dargestellt. Jedes Quadrat steht
fir einen digitalen Eingang, seine Farbe fiir den aktuell eingelesenen Zustand, d.h. High oder Low. Andert
sich der Zustand, wird der urspriingliche Status in einem zweiten, dahinter stehenden Quadrat dargestellt.
Dadurch lasst sich leicht erkennen, welcher Eingangspegel sich gedandert hat (zwei Quadrate) und welche
unverandert geblieben sind (ein Quadrat).

P o

[A: net.98] Digital Inputs =]
g P
1 2 3 4 5 6 7 g 9 1w 11 12 13 14 15

0
OCo@pe@proEDEEDED

: ::%Eﬁ;"h Clear Al | Show Mare | i Change Crientation ;

Durch Klicken auf ein Doppelquadrat kann diese Anderungsanzeige geléscht, d.h. wieder auf ein Quadrat mit
dem aktuellen Status zurlickgekehrt werden. Ein weitere Klick l16scht die Darstellung dieses Eingangs aus der
Liste; dies kann Gber die Funktion ,Show More“ riickgdngig gemacht werden. Mit der Funktion ,,Clear”
werden alle Doppelquadrate geldscht. Dariiber hinaus kann mit ,Change Orientation” zwischen einer
waagerechten und einer senkrechten Darstellung gewahlt werden.

Im MenU kann unter ,Source/Digital Input Names* fiir jeden Eingang eine individuelle Bezeichnung definiert
werden, die dann in der Liste verwendet werden.
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Info-Fenster

Das Info-Fenster stellt den Status einer Source (Verbindung, bzw. Geréat) dar. Die wichtigsten Einstellungen
(z.B. Messrate- und Modus) kdnnen direkt im Info-Fenster gedndert werden. Darliber hinaus gibt es noch
optionale Ausgaben fiir Scrambler- und Log-File-Einstellungen, die nicht immer sichtbar sein missen. Sie

werden mit ,,Show All“ aktiviert und mit dem SchlieBen-Kreuz wieder entfernt. AuBerdem kann mit ,Sync

enable” die Sync-Funktion eines Gerats aktiviert werden.

Info[A: K+K FXE De...

{ limuse () OfF
" Auto  Trim

Log files
¥ logl |V Log2
|+ Log 3

Show less

Message-Fenster

Im Message-Fenster werden alle Status- und Fehlermeldungen ausgegeben. Jede Source wird mit ihrer Farbe
gekennzeichnet. Wird das Message-Fenster aktiviert, konnen die Meldungen mit ,, Save-Message” gesichert

und das Fenster mit ,,Clear-Message“ gel6scht werden.

@ K+K FXX: Messages (= || = |[=]

| Time | Text |
11.10.2018
I 13:42:37 Connected to: 192.168.178.98

13:42:45  Cmd Rate 20ms
Rate setting changed to 20ms
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Menu K+ K

Menu

Alle Bedienmoglichkeiten und Optionen kénnen iber das Menu erreicht werden — auch diejenigen, die
direkt in den Fenstern vorhanden sind. Die folgende Beschreibung der Menlpunkte bezieht sich auf den Fall,
dass nur eine Source verwendet wird. Ist dagegen mehr als eine Source definiert worden, wird eine
zusatzliche Men(-Ebene zur Auswahl der Source verwendet. Im Detail sind folgende Meni-Punkte
vorhanden:

Source

Source / New Source..

Device Type:

IKH( FXE Device = l

Connection Type:

" UsB & fetwork € Testdata
™ Serial " Server " Mone / Demo

Connect to device via network

Device IP: |192. 168.178.98
Receive Data TCP Port: I

ser 1D Transmit Channel
IDeﬁu\t Vl ’7 all -
olar

Select a color to identify the device:

I & N l
I:l quamarin - ok |

Friendly
MName to identify this connection: Cancel |

Eine neue Source definieren. Dies kann

e ein FXE-Gerat,
e ein weiterer User eines bestehenden FXE-Gerats mit einem anderen Mess-Modus oder
* ein Sensorgerat zur Messung von Temperatur, Spannung o.a.

sein und wird unter ,,Device Type“ ausgewahlt.
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Menu K+ K

Die Eigenschaften der Source missen festgelegt werden (siehe auch ,,Beschreibung KK-DLL“), d.h.

¢ Schnittstelle (USB, Network, Serial, Server)

e UserlD(1.4)

e Transmit Channels (1 .. max. Anzahl Kanéle eines Gerats)

e Color (Farbe, mit der diese Source in der Oberflache gekennzeichnet wird)
¢ Name (Name der Source, verwendet im Fenstertitel und Protokoll)

Source / Mode

Legt den Mess-Modus der Source fest: Phase, Phase Average, Frequency, Frequency Average, Phase
Difference, Phase Difference Average, Raw

Source / Rate
Legt die Messrate fest: bei FXE-Gerdten 1 ms .. 20 s, ansonsten abhéngig vom Geratetyp
Source / Scrambler

Legt den Scrambler-Modus fest: Off, Auto, Trim. Bei Einstellung ,,in use”“ wird der Scrambler von
einem anderen User bedient und kann dadurch nicht verstellt werden.

Show in Info Box: zeigt die Scrambler-Einstellungen in der Info-Box

Source / Run Local Server..

Local Server Settings “

[™ Run Local TCP-Server on
IP: 192.1658.178.27

use Port: Buto]

Ok | Cancel |

Schaltet die Server-Funktion der FXX-Software ein. Damit ist es moglich, die eingelesen Messdaten
laufend an einen oder mehrere weitere PCs (Clients) zu tUbertragen. Die Clients miissen bei der
Definition ihrer Schnittstelle die IP-Adresse und Portnummer des Servers angeben. Die Portnummer
kann vorgegeben oder automatisch vergeben werden.
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Source / Channel Colors/Names..

Name | Select color for channel 1

Channel_A1
Channel_A2
Channel_A3
Channel_A4

Definition von Farbe und Name fur alle Kanale einer Source

Source / Digital Input Names..

Definition der Namen fiir die Digitalen Eingdnge (FDI-Inputs).

Source / Linear Combinations..

Definition der Faktoren fir die beiden Linearkombinationen LC1 und LC2 fiir Frequenzmesswerte.
Eine Linearkombination ist die Summe aller Messwerte multipliziert mit jeweils einem Linearfaktor.
Die Linearkombinationen kdnnen als zusatzliche Kanale in den Text- und Grafik-Fenstern ausgegeben
werden.

Source / Change Source..

Anderungen an den Einstellungen einer Source vornehmen, gleiche Menii-Inhalte wie ,New Source”,
siehe auch Dokument ,Beschreibung KK-DLL”

Source / Remove Source..

Loschen einer Source, schlief3t alle zugehorigen Fenster.
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Window

Die Funktionen im Meni “Window” beziehen sich immer auf das selektierte Fenster der FXX-Oberflache.
Dadurch sind nicht alle Funktionen immer erreichbar (z.B. ,Clear Graph” bei aktivem Text-Fenster)

Window / New Graph Window

Erzeugt ein neues Fenster zur graphischen Darstellung von Messdaten.

{~ Standard Graphic % Double Graphic

Select Source:

[nkkmebeice v [ ]

Display:

{* Phase Difference  {~ Absolute Frequency ¢ Relative Frequency

Ok Cancel

Es kdnnen Daten von nur einer Source (Standard Graphic, Skalen-Beschriftung links) oder von zwei
Sourcen (Double Graphic, Skalen-Beschriftung links und rechts) dargestellt werden. Bei FXE-Gerate
kann zwischen verschiedenen Darstellungsformen (z.B. Phase oder Frequenz) ausgewahlt werden.

Window / New Text Window

Erzeugt ein neues Fenster zur Darstellung von Messdaten in Textform mit einer oder mehreren
Spalten.

Columns:

[~ Phase [~ Phase Difference

[~ Absolute Frequency [ Relative Freguency

Ok Cancel
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Window / Digital Inputs

Offnet ein Fenster mit Darstellung der Digital Inputs eines FXE-Geréts
Window / Messages
Offnet das Message-Fenster

Window / Channels

[A] Absolute Frequency Difference [Hz]

Channel On/Off Clear Persist I

Kanalauswahl fuir Text/Graphik-Darstellung. Bei Graphik-Fenster zusatzlich noch fur Persist-Funktion

Window / Clear Graph, Range - -, -, +, ++, Clear Message, Save Message

Gleiche Funktion wie die Button-Bedienung im aktiven Fenster
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Action

Action / Sync Enable

Schaltet die Sync-Funktion des Gerats frei, so dass es durch ein externes Signal mit anderen Geraten
synchronisiert werden kann

Action / Re-Center

Setzt die gemessene Phasendifferenz im Gerat auf 0. Gleiche Funktion wie die des Buttons im
Graphic-Fenster

Action / Clear Buffer
Loscht den Datenpuffer im Gerat
Action / Version

Gibt die Version von Software, Firmware, FPGA ect. im Message-Fenster aus
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Logging

Logging / New Log File

Definition des Formats einer neuen Messdaten-Log-Datei. Es kbnnen Messwerte von einer oder
mehreren Sourcen aufgezeichnet werden. Alle definierten Log-Dateien werden im Logging-Men(i
aufgelistet kénnen ein- und ausgeschaltet, gedndert oder wieder geléscht werden.

Source:

IEI: Demo Sensor Remove

" Freguency {” Phase Difference {© Raw Data

Linear FDIs:
combinations:
[~ FDIcard 1 Select Al

[~ FDIcard 2 Select None
[T FDlcard 3
[ FDlcard 4

’75' Sensar

Channels;

Select all
.2356?8’91“1112 | S

12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Select None

Filename:

IC:‘l.leersWarﬁn‘lFXE‘lFX)ﬂ,l_.ﬁ.El_Phase.txt

[+ Add Header [+ Enabled

Die Auswahl der Kanale ist getrennt fiir jede Source moglich.
Option ,,Add Header Lines“: Einfligen zuséatzliche Kopfzeilen in die Protokoll-Datei

Option ,Enabled”: Logging dieses Log-Files ein- und ausschalten
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Logging / Show in Info Box

Zeigt die Einstellungen fiir Messdaten-Log-Dateien in der Info-Box. Dort kénnen die Logs direkt ein-
und ausgeschaltet werden. Die Nummer des Log-Files in der Info-Box entspricht der Nummer in der
Dateiliste im Men , Logging”.

Logging / Root Folder..

Definiert den Ordner, in dem die Logdateien gespeichert werden

Logging / Debug Files ..

Ein/Ausschalten eines Schnittstellen-Debug-Logs mit weiteren Optionen (reports, lowlevel) oder
eines Software-Debug-Logs

Options

Auswahlmoglichkeit fiir Trennzeichen, Einheiten, Startbedingungen usw.

Help

Help / Info
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